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IRABA m= [ IRABApp [(0.6) + (IRDm)(0.4)

tpp
Donde:
m = Municipio.
pp = Persona prestadora.
pp = Total de personas prestadoras en el municipio que calcularon el IRABApp.
IRABApp = [ndice de riesgo por abastecimiento de agua de la persona prestadora.
IRDm = [ndice de riesgo por distribucion en el municipio. Es un indicador que tiene por

objeto determinar el riesgo en salud humana por la forma como se distribuye el
agua en el municipio. EI maximo puntaje equivale a 100 puntos.

Para el calculo del indice de riesgo por abastecimiento de agua por parte de la persona
prestadora (IRABApp), se tendra en cuenta la siguiente formula:

IRABA pp= 100 - (IT + IC)

Donde:,
pp = persona prestadora.
IT = [ndice de tratamiento: Es el puntaje que se asigna al evaluar los procesos de

tratamiento, ensayos basicos de laboratorio en planta de tratamiento y trabajadores
certificados de la persona prestadora. El maximo puntaje equivale a ochenta (80) puntos

IC = [ndice por continuidad: Es el puntaje que se asigna a la persona prestadora, con la
informacion de continuidad de su area de influencia. El maximo puntaje equivale a veinte
(20) puntos.

Para el caluulo del Indice de tratamiento - IT se sumaran los puntajes asignados teniendo
en cuenta los puntajes maximos definidos en el cuadro N°.8.

Cuadro N°. 8 Puntajes para el indice de tratamiento del agua para consumo
humano

Criterio de asignacion de pu‘njg§ . Puntaje Maximao
PROCESOS: Conespunden a la existencia y funcionamiento de los procesos

necesarios de tratamiento de agua para consumo humano, incluyendo los insumos
requeridos para el cumplimiento de las exigencias de la presente Resolucion, de
acuerdo con la calidad de agua que alimenta el sistema y teniendo en cuenta la
aplicacion del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basice, Resolucién
1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Econdmico o la que lo adicione, modifique o
suslituya, asi como las demas normas vigentes establecidas

DESCRIPCION TRATAMIENTO | PUNTAJE ASIGNADU
Si se realizan todos los procesos
requeridos segun las caracteristicas del 50

agua cruda y su tratamiento es continuo

Si se realizan todos los procesos
reyueridos segun las caracterislicas del

agua cruda y su tratamiento es 5 o
_intermitente . Al e A1 128l IR SRS S ST

Si  se realizan algunos procesos

requeridos segun las caracteristicas del 16

agua cruda y su tratamiento es continuo |
Si se realizan algunos procesos
requeridos segun las caracterislicas del

agua cruda y su ftratamiento es b

intermitentc - ¥

Si sélo requiere desinfeccion y eésta se 50 R
realiza

Si solo realiza desinfeccion 3.} anEE T AL o

Si_ng hay ningun tipo de tratamiento
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Criterio de asignacion de puntos

Puntaje Maximo

'DOTACION BASICA DE LABORATORIO EN PLANTA DE TRATAMIENTO: La
persona prestadora debe contar con los equipos minimos necesarios para realizar los
siguientes ensayos: prueba de jarras, demanda de cloro, turbiedad, colory pH

Se le asignara 3 puntos por cada equipo utilizado en los ensayos citados.

TRABAJADORES CERTIFICADOS: La persona prestadora debera contar en la planta
tratamiento con trabajadores certificadns de conformidad con lags Rcooluciones N°s.
1076 de 2003 y 1570 de 2004 del MAVDT o las que las modifiquen, adicioner o
sustituyan, que hacen referencia al Plan Nacional de Capacitacion y Asistencia Técnica
para el sector de Agua Potable, Saneamiento Basico y Ambiental y sobre el plan de
certificacion de las competencias laborales de sus trabajadores.

[ Puntaje

Criterio asignado

Entre el 90% y el 100% de los trabajadores que son
| operadores de planta estan certificados
Entre el 50% y menos de 90% de los trabajadores
que son operadores de planta estan certificados A
Menos del 50% de los frabajadores que son

operadores de planta estan certificados

4

15 puntos
10 puntos

0 puntos

15

Para el calculo del indice de continuidad - IC se tendra en cuenta |a siguiente formula:

( ¥ (Nhs); x (Ps); 24h
IC= X
L (730)x(PY)

dia
Donde:

(Nhs); = Numero de horas prestadas en un mes en el sector |

(Ps); = poblacion servida del sector j
730 = Numero de horas que tiene un mes
(Pt) = poblacion total servida por la persona prestadora. .

Los valores asignados de acuerdo con las horas de servicio prestado, estan establecidos

en el cuadro N°. 9, asi:

Cuadro N°. 9 Puntaje para el indice de continuidad de la persona prestadora que

suministra o distribuye agua para consumo humano

Continuidad del servicio- IC_~~ | ___ Puntaje
0- 10 HORAS/DIA(INSUFICIENTE) 20

10.1- 18 HORAS/DIA (NO SATISFACTORIO) 10
po st A RURIE T L S D S D
23.1 - 24 HORAS/DIA (CONTINUO) 20

Para el calculo del indice de riesgo por distribucion en el municipio — IRDm, se tendra en

cuenta la siguiente formula:

IRDm = 100-[(E1x%Red) + (E2x%Pilas) + (E3x%Carrotanque) + (E4xOtros) + (G * F)]

Los puntajes se asignaran al municipio con los siguientes criterios, donde:

% Red = Fraccion porcentual del total de la poblacion en el municipio que recibe
agua para consumo humano por medie de una red de distribucion.
% Pilas = Fraccion porcentual del total de la poblacion en el municipio que recibe

agua pala cunsumo humano por medio de pilas publicas.
% Carrotanques

agua para consumo humano por medio de carrotangues.
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% Otros = Fraccion porcentual del total de la poblacion en el municipio que recoge
agua para consumo humano directamente de pozos, lluvias, fuentes
superficiales, garrafas, baldes, etc.

G = Numero de total de conexiones domiciliarias! Numero de viviendas

F = Cunslante, valor de 10.

Puntajes asignadoes para calificar cada forma de distribucion:

E1 = 90 puntos
E2 = 50 puntos
ES = 10 puntos
E4 = 5 puntos

ARTICULO 19°.- CLASIFICACION DEL NIVEL DEL RIESGO POR ABASTECIMIENTO
DE AGUA. Teniendo en cuenta el promedio de los IRABApp e IRABAm, se define la
siguiente clasificacion del nivel de riesgo a la salud humana, las acciones segun el
tratamiento, la continuidad por parte de las personas prestadoras y la distribucion a nivel
municipal.

Cuadro N°. 10 Clasificacion del nivel del riesgo en salud por IRABApp e IRABAmM

CLASIFI | wwWELDE L __ ACCIONES
(Raga | RIESGO A IRA IRADA
o LA SALUD RABADp IRABAmM
0

El Alcalde con el apoyo del
Gobernador, propondra un plan
de cumplimiento a corto, mediano
y largo plazo para disminuir el
indice de riesgo por distribucion,
bajo la verificacion de las
| entidades de control y la SSPD.
El Alealde con el apoyo del
Gobernador propondra un plan de
Requiere la formulacion e implementacion de | accion a corto, mediano y largo
40.1- 70 ALTO un plan de accion a corto, mediano y largo | plazo, para disminuir el indice de
plazo, bajo la verificacion de la SSPD riesgo por distribucion, bajo la
verifivacion de las entidades de
J‘conlrol y la SSPD.

El Alcalde propondréa y ejecutara

Requiere la formulacion inmediata de un plan
de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo
por parte de la persona prestadora, bajo la
verificacion de la SSPD.

70.1-100 | MUY Al TO

La persona prestadora debe disminuir,

= MEDIO mediante gestion directa, las deficiencias en el e R e 2 me_dla_no X
40.0 tratamiento y continuidad del servicio !argo p)azp. 2] .d'gfnm""r el
Lo e v BnE MRS e S i e e 0 A dindieesag delson pordistribicion;
104 - La persona prestadora, debe eliminar mediante i':r*Acliilsdio?:ggt(i)::sra graefl‘i:nling:
i BAJO gestion directa las deficiencias en el Rhsy P '
25.0 el indice de riesgo por

tratamiento y continuidad del servicio.

_distribucion.
El municipio cumple con las
La persona prestadora cumple con las |disposiciones legales vigentes en
disposiciones legales vigentes en materia de | materia de agua para consumo
0-10.0 | SINRIESGO ;i
agua para consumo humane. Continuar con la | humano.  Continuar con la
prestacion del servicio. prestacion del servicio en toda el

| area de su jurisdiccion.

e s

ARTICULO 20°.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL IRABAm. La persona
prestadora, suministrara anualmente la informacion al SUI de los indices mensuales de
continuidad — IC - requeridos para el calculo del IRABApp.

Anualmente, las autoridades sanitarias departamentales, distrital y municipales
categorias 1, 2 y 3 reportaran lus datos requeridos para el calculo del indice de
tratamiento — IT - y el indice de riesgo por distribucion municipal - IRDm al subsistema
SIVICAP. Los datos que se recojan en dicho subsistema, seran de libre acceso para el
Ministerio de la Proteccion Social mediante conexion directa con el INS.
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Los indices mensuales de continuidad por persona prestadora y por municipio seran
suministrados por la SSPD a través del SUI, al INS quien los utilizara para el calculo de
los IRABApp e IRABAm, avalados por el Ministerio de la Proteccion Social. Dichas
entidades tendran acceso directo al SUI mediante conexion con el subsistema SIVICAP.

CAPITULO V

PROCESOS BASICOS DE CONIROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

ARTICULO 21°.- FRECUENCIAS Y NUMERO DE MUESTRAS DE CONTROL DE LA
CALIDAD FiSICA Y QUIMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
EJERCER LA PERSONA PRESTADORA. El control de los analisis fisicos y quimicos
debe realizarse en la red de distribucion por parte de las personas prestadoras. Se
sujetara como minimo a las siguientcs frecuencias y ndmero de muestras de acuerdo
con la poblacion atendida, el mapa de riesgo y lo exigido por la autoridad sanitaria de la
jurisdiccion.

Cuadro N°. 11 Frecucncias y namero de muestras de control de la calidad fisica y
quimica del agua para consumo humano que debe ejercer |a persona prestadora
en la red de distribucion

Poblacion atendida
por persona
prestadora por Caracteristicas
municipio
(habitantes)

Nimero minimo
Frecuencia | de muestras a
minima analizar por
cada frccuencia

Turbiedad, Color aparente,
pH, Cloro residual libre o

residual del desinfectante | MENsual 1

usado.
Menores o igual a GeT, Fiuoruros“y residual Araal 1
2 500 de coagulante utilizado

Aquellas caracteristicas

De acuerdn
a lo exigido
en el mapa
de riesgo

De acuerdo a lo
exigido en el
mapa de riesgo

fisicas, quimicas de inleigs
en salud publica exigidas
por el mapa de riesgo o la
Autoridad Sanitaria.

Turbiedad, Color aparente,
pH, Cloro residual libre o

residual del desinfectante Nl 3

usado.

COT, Fluecruros y residual sl 2
2.501-10.000 de coagulante utilizado

Aq_uellas _caracierjsticas B asuerde

fisicas, quimicas de interés a lo exigido De acuerdo a lo

en salud piblica exigidas
por el mapa de riesgo o la

exigido en el

en el mapa h
i mapa de riesgo

Autoridad Sanitaria. wSiiEago
Turbiedad, Color aparente,
pH, Cloro residual libre o|Dia de por
VAR =t e residual del desinfectante | medio i
usado.
Residual del Coagulante
utilizado, Dureza  Total, | Mensual 1
Hierro Total, Cloruros
COT, Fluoruros Anual 2
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Poblacion atendida
por persona

Numero minimo

fisicas, quimicas de interés
en salud publica exigidas
por el mapa de riesgo o la

De acuerdu
a lo exigido
en el mapa

prestadora por Caracteristicas Fr;ﬁ:ﬁg:'a d:nr;';';:::':;a

('?;li;?tl:l!lgle(;l cada frecuencia
Aguellas caracteristicas
fisicas, quimicas de interés Del acu_efgo De acuerdo a lo
en salud publica exigidas Zn oeleﬁ;galpg exigido en cl
por el mapa de riesgo o la de HeEsn mapa de riesgo
Autoridad Sanitaria. g
Turbiedad, Color aparente,
H, Cloro residual libre of .
Fesidual del desinfectante | 0" 1
usado.
Alcalinidad, Dureza Total,
Hierro  Total, Cloruros, T — 1
residual del coagulante

20.001 - 100.000 utilizado.

COT, Fluoruros Anual i
Aquellas caracleristicas

De acuerdo a lo
exigido en el
mapa de riesgo

Autoridad Sanitaria.

Autoridad Sanitaria. e flesgo
Turbledad, Color aparente,
pH, Cloro residual libre o Diafia 2
residual del desinfectante
usado.
Alcdlinidad, Dureza |otal,
Hierro Total, Cloruros,
Sulfatos, residual del | Semanal 2
coagulante utilizado,
100.001 - 500.000 Nitrgtos y Nitritos
COT, Fluoruros Semestral 2
Aquellas caracteristicas
fisicas, quimicas de interés Ee!n ag:ieggg R e R
en salud publiva exigldas &fi 'el m% e e
por el mapa de riesgo o la o P g de. i
Autoridad Sanitaria o iR, nEpRiis ety
Diaria
500.001 — €00.000 3
800.001 — 1.000.000 Turbiedad, Color aparente, 4
1.000.001 — pH, Cloro residual libre o 5
1.250.000 residual del desinfectante | Diaria
1.250.001 —|usado y residuai del 6
2.000.000 coagulante utilizado
2.000.001 -
4.000.000 T
500.007 — 80UL.000 3
800.001 - 1.000.000 4
1-328-8%‘ Alcalinidad, Dureza Total, 5
]:250:001 = glelgr? J:)tal, IEJD'IoAruros. Semanal.
2000.000 ulfatos, Nitratos y Nitritos. 6
2.000.001 -
4.000.000
500.001 —4.000.000 [COT, Fluoruros Semestral 2
Aquellas caracteristicas D d
fisicas, quimicas de interés el acugfdo De acuerdo a lo
500.001 -4.000.000 |en salud publica exigidas |3 ° X9 | oxigido en el
por el mapa de riesgo o la de riesgo P mapa de riesgo

.............................................
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Poblacion atendida NG i
por persona : Gmero minimo
shigs Frecuencia | de muestras a
prestadora por Caracteristicas o 5
municipio minima analizar por.
| cada frecuencia
(habitantes)
7 muestras de
Turbiedad, Color aparente, acuerdo a la
pH, Cloro residual libre o frecuencia mas 5
residual del desinfectante | Diaria muestras por
usado, Residual del cada millén o
coagulante utilizado. fraccion
adicional.
7 muestras de
acuerdo a la
Alcalinidad, Dureza Total, frecuencia mas 5
IRy ERIE0S Hierro  Total, Cloruros, | Semanal muestras por
Sullalus, Nitratos y Nitritos cada millén o
fraccion
adicional.
COT, Fluoruros Semestral 2 N
Aquellas caracteristicas
fisicas, quimicas de interés aDeloagriezgg De acuerdo a lo
en salud publica exigidas &n s m%apa exigido en el
por el mapa de riesgo o la de fissgo mapa de riesgo
Autoridad Sanitaria. 2

PARAGRAFO 1. Para las personas prestadoras que utilizan sales metalicas de hierro y
aluminio como cuayulante se cumpliran las frecuencias establecidas en el cuadro N°.11
de la presente Resolucion. Cuando se utilice otre coagulante, las frecuencias minimas
para la medicion del coagulante seran:

Poblacion atendida por
persona prestadora por

Frecuencia minima

800.001—1.000.000

municipio

(habitantes) N IR
Menores o igual @ 2.500
2.500-10.000 ; - Trimestral
10.001-20.000
20.001 - 100.000 " Bimestral
100.001 - 500.000
500.001 — 800,000 “Mensual

1.000.001 — 1 250 000

1.260.001 — 2.000.000

2.000.001 — 4.000.000

Mayor a 4.000.000

Numero minimo de
muestras a analizar por
cada frecuencia

N OB WIN W —

7 muestras de acuerdo a la
frecuencia mas 5 muestras
por cada millon o fraccion
adicional.

PARAGRAFOQO 2. Aquellas personas prestadoras que suministren o distribuyen agua
para consumo humano por medios diferentes a una red de distribucion, deberan cumplir
con las frecuencias minimas, numero minimo de muestras y valores admisibles
sefialados en la presente Resolucion de conformidad con la poblacién atendida.

PARAGRAFO 3. Independientemente del sistema de suministro de agua, la persona
prestadora que suministra o distribuya agua para consumo humano a diferentes
municipios, realizara los analisis del control para cada uno de ellos, teniendo en cuenta

...........................
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el nameru minimo de muestras a analizar por cada frecuencia de acuerdo con la
poblacion atendida.

PARAGRAFO 4. Para el andlisis del control en un municipio donde exista mas de una
persona prestadora, se tendra en cuenta el numero de poblacion atendida por cada
prestador en ese municipio.

ARTICULO 22°.- FRECUENCIAS Y NUMFRO DE MUESTRAS DE CONTROL DE LA
CALIDAD MICROBIOLOGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
EJERCER LA PERSONA PRESTADORA. El control para los andlisis microbiologicos
de coliformes totales y E.coli a realizar al agua para consumo humano por las personas
prestadoras en la red de distribucion, se sujetara como minimov, a las frecuencias y
numero de muestras de acuerdo con la poblacién atendida, definidos en el cuadro N°.12
de la presente Resolucion.

Cuadro N°.12 Frecuencias y nimero de muestras de control para los analisis
microbiologicos de Coliformes Totales y E. Coli que deben ejercer las personas
prestadoras en la red de distribucion

Fi - : T et
Poblacion atendida pui L Numero minimoida
persona prestadora por Frecuencia

S i muestras a analizar por
municipio minima f :
(habitantes) cada frecuencia
Menor o igual a 2.500 Nsnisusl 1 2
2.501 - 10.000 3
10.001 - 20.000 Quincenal 4
20.001 — 100.000 SehaEla s
100.001 - 250.000 R Wi R TR T
250.001 - 500.000 NN
500.001 — 800.000 L PR - T
. 800.001 - 1.000.000 i AR AT T e
1.000 001 — 1.250.000 Diario PR N Ty gl s
1.250.001 - 2.000.000 [ B i
2.000.001 — 4.000.000 12
" 2
12 muestras de acuerdo con
Mayores de 4.000.000 la frecuencia mas 5 muestfgs
por cada millon o fraccion
adwctona!

PARAGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se debera estudiar la presencia de Giardia y
Cryptosporidium, asi como otros microorganismos en la fuente con el fin de determinar si
es necesario realizar el control en el agua para consumo humano. Si se determina que
es necesario ¢l conlrol, el mapa de nesgo debera determinar la frecuencia minima y el
numero minimo de muestras a analizar por cada frecuencia.

ARTICULO 23°.- REPORTES DE CONTROL. E| libro o registro sistematizado de contral
de la calidad de agua para consumo humano debe mantenerse actualizado por parte de
la persona prestadora y contener como minimo, la siguiente informacion;
1. Cantidad de agua captada (en la entrada de la planta de tratamiento).

2. Cantidad de agua suministrada (contabilizada por medidores en red).

3. Resultado de los analisis microbiolégicos, fisicos y quimicos del agua, de acuerdo
con los requerimientos minimos sefialados en la presente Resolucion.

4. Resultado de los analisis fisicos, quimicos y microbiolégicos admlonaies definidos en
el mapa de riesgo.
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5. Cantidad de productos quimicos utilizados, tales como coagulantes, desinfectantes,
alcalinizantes, entre otros, que deben cumplir con estandares de calidad. En el caso
de los productos gue estan sujetos a registros sanitarios, deben indicar el niumero de
registro del INVIMA & el ndmero de resolucion expcdida por el Ministerio de la
Proteccion Social.

6. Bitacora ¢ libro de novedades presentadas como anomalias, emergencias,
problemas en equipos y personal, calidad de insunius y actos de orden publico gue
puedan afectar la calidad en la prestacion del servicio.

7. Registro de los resultados de las evaluaciones de demanda de cloro u otro
desinfectante aprobado por el Ministerio de la Proteccion Social.

PARAGRAFO. Quienes provean polimeros organicos e inorganicos destinados a la
potabilizacion del agua, en un plazo no mayor a un afio, enviaran al Ministerio de la
Proteccion Social los estudios avalados por organismos nacionales o internacionales
respecto de los efectos en la salud humana, con el fin de que el mencionado Ministerio
expida los actos administrativos correspondientes para su uso.

7

CAPITULO VI

PROCESOS BASICOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

ARTICULO 24°.- FRECUENCIAS Y NUMERO DE MUESTRAS DE VIGILANCIA DE LA
CALIDAD FiSICA Y QUIMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIONES HASTA 100.000
HABITANTES. La autoridad sanitaria competente realizara como minimo los analisis
fisicos y quimicos de acuerdo con las frecuencias y nimero de muestras sefialados en el
cuadro N°13a, teniendo en cuenta la poblacion atendida y el mapa de riesgo elaborado:

Cuadro N*.13a Frecuencias minimas y niumero minimo de muestras que debe
realizar la autoridad sanitaria a la calidad fisica y quimica del agua para consumo
humano en la red de distribucion para poblaciones hasta 100.000 habitantes

coagulante utilizado.

Poblacion Numero
atendida por minimo de
persona Caiactaristicas Frecuencia | muestras a
prestadora por minima analizar por
municipio cada
(habitantes) frecuencia
Turbiedad, color aparente, pH,
cloro residual libre o residual del | Bimestral 1
desinfectante usadn
Menores o igual a COT, Fluoruros y residual del Az 1

2.500
Aquellas caracteristicas fisicas, | De acuerdo a | De acuerdo a
quimicas de interés en salud|ln exigido en|lo exigido en
publica exigidas por el mapa de |el mapa de|el mapa de
resgo. resgo riesgo
Turbiedad, color aparente, pH,
cloro residual libre o residual del | Mensual 1
desinfectantc usado.
COT, Fluoruros idual
coagﬁ!anle I.Lufhli;fadyo e il ML !

2.501 - 10.000 i

Aquellas caracteristicas fisicas,
quimicas dc interés en salud
publica exigidas por el mapa de
riesgo.

De acuerdo a
lu exigido en
el mapa de
riesgo

De acuerdo a
lo exigido en
el mapa de
riesgo

B e
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Foblacion Numero
atendida por minimo de
persona Caracteriiicas Fregugncla mue_stras a
prestadora por minima analizar por
municipio cada
(habitantes) frecuencia
Turbiedad, Color aparente, pH,
cloro residual libre o residual del | Mensual 2
desinfectante usado.
Residual del cpagulanle utilizado, Serinstral 2
dureza total, hierro total, cloruros.
10.001 - 20.000 COT, Fluoruros Anual 1

Aquellas caracteristicas fisicas,
quimicas de interés en salud
publica exigidas por el mapa de
riesgo.

De acuerdo a
lo exigido en
el mapa de
riesgo

De acuerdo a
lo exigido en
el mapa de
riesgo

Turbiedad, Color aparente, pll,

cloro residual libre o residual del | Mensual 3

desinfectante usado.

Alcalinidad, dureza total, hierro

total, cloruros, residual del| Semestral 3
20.001 - 100.000 coagulante utilizado.

COT, Fluoruros Anual 1

Aquellas caracteristicas fisicas,
quimicas de interés en salud
publica exigidas por el mapa de

riesgo.

De acuerdo a
lo exigido en
el mapa de
riesgo

De acuerdo a
lo exigido en
el mapa de

riesgo

Adicionalmente se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cuando las personas prestadoras utilicen sales metalicas de hierro y aluminio como
coagulante, la autoridad sanitaria realizara la vigilancia de acuerdo con las
frecuencias establecidas en el presente articulo. Cuando estas personas prestadoras
utilicen otro tipo de coayulante, las frecuencias minimas para la vigilancia del
coagulante seran las siguientes:

~ Namero minimo de
muestras a analizar por
cada frecuencia

Poblacién atendida por Frecuencia minima
persona prestadora por
municipio
(habitantes)
Menores 0igual a2.500

2.500 - 10.000 5 Trimestral 1
110.001 - 20.000 et e
20.001 - 100.000 Bimestral

2. [naquellus sislemas de tratamiento donde no se requiera el proceso de coagulacion,
no sera necesario determinar la caracteristica del residual del coagulante.

ARTICULO 25°- FRECUENCIAS Y NUMERO DE MUESTRAS DE VIGII ANCIA DE LA
CALIDAD FiSICA Y QUIMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIONES DE 100.001
HABITANTES EN ADELANTE. Con el proposito de efectuar verificacion de las
caracteristicas fisicas y quimicas de la calidad del agua para consumo humano, la
autoridad sanitaria competente realizara de forma rutinaria el numero de muestras
sefialadas en la columna denominada “Numero rutinario de muestras a analizar por cada
frecuencia”, y teniendo en cuenta las frecuencias minimas establecidas en el cuadro
N°13b de la presente Resolucién

Si del valor calculado del IRCA de cualquiera de las muestras puntuales resulta en un
riesgo medio o mayor, debera incrementarse como minimo por seis (6) meses el nlimero
de muestras tenicndo en cuenta lv sefialado en la columna “Numero minimo de
muestras a analizar por cada frecuencia’.

Viernes, 29 de Junio de 2007 (2).max


https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237

...........................................

................................................
..........................................

Cuadro N°.13b Frecuencias minimas, numero rutinario de muestras a analizar por
cada frecuencia y numero minimo de muestras que debe realizar la autoridad
sanitaria a la calidad fisica y quimica del agua para consumo humano en la red de
distribucion para poblaciones de 100.001 habitantes en adelante

Poblacion Numero Numero
atendida por rutinario de | minimo de
persona Caractaristicss Frer:u_encia mugstras a mue_stras a
prestadora por minima analizar per | analizar por
municipio cada cada
(habitantes) frecuencia | frecuencia
Turbiedad, color aparente, pH,
cloro residual libre o residual | Mensual 2 6
del desinfectante usado.
Alcalinidad, dureza total, hierro
total, cloruros, sulfatos, residual | .
del coagulante utilizado, Eithestal 2 6
100.001 - 500.000 nitratos y nilritos.
COT, Fluoruros Anual 0 1

Aguellas caracleristicas fisicas,

quimicas de interés en salud [ De acuerdo con lo exigido en el mapa de

£ publica exigidas por el mapa de | riesgo
riesgo o la Autoridad Sanitaria.
500.001- 5 12
1.000.000 Turbiedad, color aparente, pH,
1.000.001- cloro residual libre o | Mensual " 30
2.000.000 desinfectante usado, residual
2.000.001- del coaqulante utilizado. 5 60
4.000.000
500.001-
3 12
:88838? Alcalinidad, dureza total, hierro
2'000'000' total, cloruros, sulfatus, niligtos | Bimestral 4 30
. . nitritos.
2.000.001- 9 2 -
4.000.000
500.001- :
4.000.000 COT, Fluoruros Anual U il
Aquellas caracteristicas fisicas,
500.001- quimicas de interés en salud [ De acuerdo con lo exigido en el mapa de
4.000.000 publica exigidas por el mapa de | riesgo
1iesgo.
Turbiedad, color aparente, pH, 60 muestras
cloro  residual R 5 de acuerdo a
desinfectante usado, residual I
del coaaulante uhlizadn mas 20
] muestras por
Alcalinidad, dureza total, hierro cada millén o
total, cloruros, sulfatos, nitratos | Bimestral 5 fraccion
Mayor 4.000.000 |y nitritos. adicional.
COT, Fluoruros Anual 0 1

Aquellas caracteristicas fisicas,
quimicas de interés en sulud [ De acuerdo con lo exigido en el mapa de
publica exigidas por el mapa de | riesgo

riesgo.

En aquellos sistemas de tratamiento donde no se requiera el proceso de coagulacién, no
sera necesario determinar la caracteristica del residual del coagulante.

ARTICULO 26°.- FRECUENCIA Y NUMFRQ DE MUESTRAS DE VIGILANCIA DE LA
CALIDAD MICROBIOLOGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIONES HASTA 100.000
HABITANTES.La autoridad sanitaria de los departamentos, _distritos. _y._municipios....
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Cuadro N°.14a Frecuencia minima y nimero minimo de muestras para los analisis
microbiolégicos de Coliformes Totales y E. Coli de |la calidad del agua para
consumo humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de distribucion
para poblaciones hasta 100.000 habitantes.

Namero minimo de

Frecuencia muestras a analizar
minima por cada frecuencia

minima

Poblacion atendida

por persona
prestadora por
municipio

. (habitantes) .\ .. |

Menor o igual a 2.500 Bimestral 1
2.501 — 10.000 N 1

10.001 - 20.000 Mensual 5

5

20.001 - 100.000

PARAGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se debera estudiar la presencia de Giardia y
Cryptosporidium, asi como otros microorganismos en la fuente con el fin de determinar si
es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo humano. Si se determina que
es necksaria la vigilancia, el mapa dc ricsgo debera determinar la frecuencia minima y el
numero minimo de muestras a analizar por cada frecuencia.

ARTICULO 27°.- FRECUENCIAS Y NUMERO DE MUESTRAS DE VIGILANCIA DE LA
CALIDAD MICROBIOLOGICA DEL AGUA PARA CONSUNO HUMANO QUE DEBE
REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIONES DE 100.001
HABITANTES EN ADELANTE Con el proposito de efectuar verificacion de las
caracteristicas microbioldgicas de la calidad del agua para consumo humano, la autoridad
sanitaria competente realizara de forma rutinaria el numero de muestras sefialadas en la
columna denominada “Numero rutinario de muestras a analizar por cada frecuencia”, y
teniendo en cuenta las frecuencias minimas establecidas en el cuadro N°14b.

Si del valor calculado del IRCA de cualquiera de las muestras puntuales resulta un riesgo
medio o mayor, debera incrementarse el nimero de muestras por un espacio de seis (6)
meses, segun lo establecido en el siguiente cuadro:

Cuadro N°.14b Frecuencia minima y niimero minimo de muestras para los analisis
microbiologicos de Coliformes Totales y E. Coli de la calidad del agua para
consumo humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de distribucion
para poblaciones de 100.001 habitantes en adelante.

Poblacion atendida i L SRR NL’J;;ro T
POERoISQNd Frecuencia JHEnRERg Dt e muestras a analizaer
prestadora por sl muestras a analizar .
et minima " por cada frecuencia
municipio por cada frecuencia el
—dhabltapteshe |, i . b ordl BEREGE T e b Ml R
__100:001-250.000 | T T S
250.001 - 500.000 3 15
500.001 — '1.000.00U 30
1.000.001 — 2.000.000 Mensual 5 i
2.000.001 — 4.000.000 ' %6
96 muestras de
acuerdo con la
9 frecuencia mas 20
Mas de 4.000.000 muestras  por cada
millén o] fraccion
IS S L S e B T = adicional.

PARAGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se debera estudiar la présencia de Giardia y
Cryptosporidium, asi como otros microorganismos en la fuente con el fin de determinar si

P —
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es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo humano. Si se determina que
es necesaria la vigilancia, el mapa de riesgo debera determinar la frecuencia minima y el
numero minimo de muestras a analizar por cada frecuencia.

ARTICULO 28°.- VISITAS DE INSPECCION SANITARIA. Para dar cumplimiento a lo
establecido principalmente en los numerales 3, 4, 5, 7 del articulo 8° del Decreto 1575 de
2007 en aquellas poblaciones hasta 100.000 habitantes, las autoridades sanitarias
realizaran anualmente una visita de inspeccion sanitaria a la infraestructura del sisleina
de suministro de agua de las personas prestadoras. Para las poblaciones de 100.001
habitantes en adelante, la autoridad sanitaria debera realizar minimo dos (2) visitas de
inspeccion sanitaria al afio.

ARTICULO 29°.- INCREMENTO DEL NUMERQ DE MUESTRAS Y DE LAS
FRECUENCIAS La autoridad sanitaria podra aumentar el nimero de muestras y las
frecuencias establecidas en la presente Resolucion para la vigilancia, de acuerdo con el
resultado obtenido en el mapa de riesgo y aplicara las medidas sanitarias que
corresponda,

ARTICULO 30°- SUMINISTRO DE AGUA CRUDA. Cuando en un municipio se
suministre agua cruda por red de distribucion o cuando se suministre por otros medios, la
autoridad sanitaria realizara los analisis fisicos, quimicos y microbiolégicos al agua que
suministran estos sistemas, teniendo en cuenta el numero de habitantes que se
abastecen de ellos, tal como se considera en los cuadros N°.13a, N°.13b, N°.14a y
N°.14b de la presente Resolucion.

ARTICULO 31°.- REPORTES DE VIGILANCIA. El libro o registro sistematizado de
vigilancia de la calidad de agua para consumo humano debe mantenerse actualizado y
contener como minimo, la siguiente informacion:

1. Resultado de los analisis microbiologicos, fisicos y quimicos del agua, de acuerdo
con los requerimientos minimos sefialados en la presente Resolucion.

2. Resultado de los analisis fisicos, quimicos y microbioldgicos adicionales definidos en
el mapa de riesgo.

3. Resultados de las inspecciones realizadas a los sistemas.

ARTICULO 32°.- CALIDADES Y REQUISITOS DEL RECURSO HUMANO. Las
calidades y requisitos para los funcionarios responsables de la inspeccion, vigilancia y
control sanitario de la calidad del agua para consumo humano, seran definidos por el
Ministerio de la Proteccion Social.

CAPITULO VII

PLAZOS

ARTICULO 33°- PLAZOS PARA ADECUAR LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO A LA CARACTERISTICA DE TURBIEDAD. Las
personas prestadoras, de conformidad con los niveles de vigilancia y control, tendran
plazos para adecuar sus sistemas de suministro de agua para consumo humano para el
cumplimiento del valor maximo aceptable de la caracteristica de turbiedad establecido en
el articulo 2° de la presente Resoluciéon de acuerdo con el siguiente cuadro:

.........................................................
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Cuadro N°.15 Plazos para adecuar los sistemas de suministro de agua con el fin de
dar cumplimiento al valor maximo aceptable de turbiedad

Poblacion atendida por persona
Caracteristica 3 Plazos prestadora por
Municipio(habitantes)

Cinco (5) anos a partir de la fecha de

| _publicacion de la presente Resolucion HgRa 1R0.000

Turbiedad Tres (3) anos a partir de la fecha de I
Valor objetivo: 2UNT | publicacion de la presente Resolucion ! ol 100.001 —4.000.000
Un (1) afio a partir de la fecha de -
publicacion de la presente Resolucion J [ b

PARAGRAFO. Durante el plazo dado para el cumplimiento del valor admisible de la
caracteristica de turbiedad, se debera cumplir con el valor de < 5 UNT

ARTICULO 34° - PLAZOS PARA REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS
CARACTERISTICAS DE CARBONO ORGANICO TOTAL - COT, RESIDUAL DEL
COAGULANTE UTILIZADO, NITRITOS, FLUORUROS, GIARDIA X
CRYPTOSPORIDIUM. Las autoridades sanitarias y las personas prestadoras realizaran
la vigilancia y el control de las caracteristicas relacionadas en el cuadro N°.16, dentro de
los plazos alli establecidos.

El control y la vigilancia sobre las caracteristicas en el cuadro N° 16 estara sujeto a la
calificacion dentro del indice de riesgo de calidad de agua - IRCA. Si se encuentra
presencia de ellas se deberan incorporar al mapa de riesgo.

Cuadro N°.16 Plazus dados para que las autoridades sanitarias y las personas
prestadoras realicen la vigilancia y el control de las caracteristicas de COT,
residual del coagulante utilizado, nitritos, fluoruros, Giardia y Cryptosporidium.

Poblacién atendida por Municipio

Caracteristicas Plazos (habitantes)

Cuatro (4) anos a partir de la fecha de
publicacion de la presente Resolucion

Hasta 100.000

COT, residualdel |, oy anos & paiti we ) Tocha e

coagulante utilizado, AR .
g publicacion de la presente Resolucion

100.001 — 4.000.000
nitritos y fluoruros MR I el

Un (1) ano a partic de la fecha de !
bublicauion de la presente Resolucion K8 e 4500000

Ocho (8) anos a partir de la fecha de

publicacion de la presente Resolucién Hasta 10.000

Seis (6) afos a partir de la fecha de
publicacion de la presente Resolucion e~ 00

Giardia y
Cryptosporidium  [Cinco (5) afios a partir de la fecha de
publicacion de la presente Resolucion A = IR IR

[Cuatro (4) anos a partir de la fecha de

publicacion de la presente Resolucién 1000.001 — 500.000

ITres (3) afios a parir de la fecha del  _ _ 13n 50800+ orr adstants - - ===~
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PARAGRAFO 1. El control y la vigilancia sobre los valores de fluoruros y COT se haran
por un periodo de dos (2) afos contados a partir de su implementacion. Si se
sobrepasan los valores maximos aceptables de estas caracteristicas, se deberan
incorporar al mapa de riesgo.

ARTICULO 35°- SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA CARACTERISTICA
DE TURBIEDAD EN LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA. La
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios en coordinacién con el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaborara y publicara cada afio el informe
de avance de la implementacion de que trata el articulo 33° de la presente Resolucion, con
base en la informacion suministrada al  Sistema Unico de Informacion - SUI por las
personas prestadoras.

ARTiCU_LO 36°.- SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS METODOLOGIAS
DE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE CARBONO ORGANICO TOTAL -
COT, RESIDUAL DEL COAGULANTE UTILIZADO, NITRITOS, FLUORUROS,
GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM. El Instituto Nacional de Salud, en coordinacién con el
Ministerio de la Proteccion Social y la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
elaborara y publicara cada afo el Informe de avance de la implementacion de las
metodologias de analisis de las caracteristicas y de los plazos de que trata el articulo 34°
de la presente Resolucion, teniendo en cuenta la informacion reportada a traves del
Sistema Unico de Informacion — SUI, el subsistema de Vigilancia de la Calidad del agua
Potable — SIVICAP vy la que se reciba por parte de otras entidades

ARTICULO 37°.- VIGENCIA. La presente Resolucién rige a partir de la fecha de su
publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D. C., a los 2 2 JUN ZUUT

-

bk
DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Proteccion Social

vl

'

JUAN LOZAN MIREZ
Ministro de Ambiente, Vivje yeﬁrrollo Territorial

o
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